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智能窗帘电机



1 功能特点

手动设置边界功能

手拉启动功能 

遇阻停止功能

电子记忆行程限位功能

第三行程功能

弱电开关选择功能 

强电开关选择功能 

远程控制（需要智慧中心）

电机重置
遥控器配对按钮

指示灯

后盖

公共线
弱电信号接口 LifeSmart 信号接口

串口接口

电机正转线

电机反转线

弱电开关接口

一、产品介绍

产品型号

产品重量

额定扭矩

打开/关闭速度

通信协议

工作电压

功率

防护等级

LS133WH

1.3kg

1.2Nm

14cm/s

CoSS

100-240V 50/60Hz

13W

IP40

2 电机参数

电机txd线
电机RXD线
GND
3.3V

指示灯

智慧中心
配对按钮



二、电机安装

当轨道的长度小于所需长度或当运输不便时轨道需拼接。

1 轨道拼接安装方法

2 皮带轨道安装方法

1）用螺丝刀，将齿轮等配件如右图所示安装

入下盖，两个下盖都安装成如下图所示。

型材尺寸确定

型材长度＝轨道总长度－端盖长度x2

型材长度：200－7x2＝186cm例轨道长度200cm

端盖长度7cm

注意

1）将轨道连接支架沿着轨道一端插入 

至轨道两端连接处。

2）锁上侧面螺钉，后面的安装方法请

参考“皮带轨道安装方法”。



3）把半个吊臂主体与皮带固定扣插接，

然后将皮带装入轨道。

4）将皮带固定扣一端与轨道切面齐平

固定，另一端皮带留出12cm，剪切。

12cm

5）将下盖和轨道分离，此时用手固定

住留12cm的那一侧皮带（保持有

12cm留在轨道型材外部） 

6）找到轨道上对应已安装的固定扣滑

动的点，装上两个皮带固定扣（两个皮

带扣中间留一个齿）

7）装好一个吊臂，并将它与皮带固定

扣组合好，随皮带推入轨道

2）皮带从下盖一端穿入，皮带的一端

装一个皮带固定扣（留半个齿）。

8）把另一侧吊臂与皮带固定扣组装好

并推入轨道（此刻皮带环已经闭合）

将另一个下盖组装在轨道底部（把露

出的皮带嵌入下盖中）



3 拼接轨道折叠的方法(为方便运输)

1）轨道折叠方法

2）恢复轨道折叠

找到与橡胶皮带两端连接的吊臂，拧下吊臂和轨道连接支架的螺丝。

将轨道连接支架推向一侧，轻轻的用手拉动吊臂主体同时拉开轨道连接处，折叠

轨道即可。

打开折叠的轨道，慢慢的合并轨道，将轨道连接支架用螺丝锁住轨道连接支架后安

装好吊臂，轨道恢复完毕。



4 开合帘电机和接线安装方法 5 开合帘强电开关的安装

零线和火线不可反接，接线后，如有空余线外露，请用压线帽压好，做好绝缘工作。

注意

绿/黄色线=接地线
棕色线=火线

蓝色线=零线

插片

零线

火线

零线

地线（可选）

电机

火线

地线

黑色线=下行线
灰色线=上行线

1）检查支架的位置，找到合适的位置装在轨道上；

3）将电机对准传动箱接口，把插片推入

到极限位置，自动锁住，安装完成。

2）将开合帘轨道装入预先设计的位置，

同时用螺丝固定。

1）简易模式（只使用遥控器、app）

2）强电开关模式

绿/黄色线=接地线
棕色线=火线

蓝色线=零线
黑色线=下行线
灰色线=上行线



三、配对操作

1）扫描下图二维码下载LifeSmart App

2）注册登录

3）首先添加智慧中心

首页点击右上角“+”，选择“添加新设备”，选择“智能窗帘电机”，选择需

要加入的智慧中心，进入配对环节

根据提示完成配对（如果配对不成功，请重新配对，智能窗帘电机允许多次重复

配对操作）

四、遥控器使用说明

选择a路或b路任意一路进行对码注意

4）

5）

a路打开键

a路停止键

a路关闭键

b路打开键

b路停止键

b路关闭键

正面 反面

P2

M

P2 a路设置键b路设置键

P2 P2



1）打开电机后盖，握紧电机的一端，向斜下方稍用力往外拨，即可打开后盖；

2）接通智能窗帘电机的电源，确定指示灯正常亮起；

3）按住电机底部的重置键2秒；

4）按住遥控器后盖的P2键1秒，遥控器指示灯快闪一下；

5）再按一次P2，遥控器指示灯闪烁，完成对码。

1）将智能窗帘电机上电，马上进行一下操作；

2）按住遥控器后盖的P2，直至遥控器指示灯闪烁一下；

3）再次按住P2，直至遥控器指示灯再次闪烁一下；

4）最后按一下遥控器上的打开键或关闭键，即完成配对。

1  遥控器对码 2  遥控器换向

换向成功

按1秒 按1秒

若按遥控器打开键，如果窗帘关闭，请执行换向操作。

3  行程设置

连续运行到最大打开
位置，窗帘完全打开

1）设置行程

2）清除行程

开合帘关闭，
两边互碰一下

按1秒 按1秒 按1秒

闪烁 5 闪烁 1 
P2 P2

松手按5秒 按1秒

闪烁 2 闪烁 5方法一

方法二

（注意：本配对方法需确保在上电后10秒内完成所有操作！）

（注意：切不可用力过猛，以免损坏后盖内部连接线！）



按1秒 按1秒 按1秒

按1秒按1秒

4  手动设置边界

1）手动调整打开行程点

2）手动调整关闭行程点

运行至所需要的
第三行程点位置

5  第三行程点

或

清除第三行程点方法和设置第三行程点方法一样；长按停止键2秒，电机自动

运行至第三行程点处。

注意

按1秒 按1秒 按1秒

闪烁 5 闪烁 1 闪烁 1 

P2

按1秒 按1秒 按1秒

闪烁 5 

闪烁 1

闪烁 1闪烁 5 

闪烁 1 闪烁 1 

P2

P2



6  电机设置键操作（所有模式都能操作的功能）

双键反弹开关设置

1）弱电开关模式的选择

2）强电开关模式的选择

双键不反弹开关设置

按5秒 按1次 按2秒松手

强电双键不反弹模式设置

闪烁 2 闪烁 1 闪烁 5
P2

按5秒 按2次 按2秒松手

闪烁 2 闪烁 2 闪烁 5
P2

DC246开关设置

按5秒 按3次 按2秒松手

闪烁 2 闪烁 3 闪烁 5
P2

单键循环开关设置

按5秒 按4次 按2秒松手

闪烁 2 闪烁 4 闪烁 5
P2

按5秒 按1次 按2秒松手

闪烁 2 闪烁 1 闪烁 5

酒店模式设置

按5秒 按2次 按2秒松手

闪烁 2 闪烁 2 闪烁 5



常见问题及处理

1 电机不动作

2 遥控器无法控制

3 遥控器开关反向

4 外接开关反向

5 总是撞击或走不到边

6 手拉卡

7 遇阻不停

8 中间合不拢

检查电源及接线

重新配对遥控器

执行换向操作

更换开关线序

删除行程（重置电机）

设置行程边界

检查轨道上，下盖固定螺丝

强电双键反弹模式设置

按5秒 按3次 按2秒松手

闪烁 2 闪烁 3 闪烁 5

恢复出厂设置

按10秒 松手

闪烁 7

轻触启动功能设置

按5秒 按1次松手

闪烁 2 闪烁 5

闪烁 5

串行接口接线和对码设置

按5秒 通过串行接口控制，终端发送ID命令

闪烁 2 
串行接口 
控制终端

1）检查发射器开关方向是否设定，若设反执行换向操作 

2）检查行程，重新检测行程

常见故障 处理方法
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